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Industrias Fotovoltaicas

BATERIAS POWERSUN

POWERSUN son baterias de Plomo-acido abiertas para almacenar energia eléctrica en sistemas fotovoltaicos.
INFORMACION DE DISENO

* Placas y separadores especiales. Elcra

RS

e Largavida en ciclos de carga y descarga.
e Reducido consumo de agua.

Raiesy 12 Wdc 2500k £-180
* Menor sensibilidad a las sobrecargas imprevistas. T T

e Reducida auto-descarga.
* Mayor tension de descarga mediante conexiones interiores mascortas.

e Material plastico con alta resistencia a los impactos fortuitos.

e Baterias estacionarias especialmente disefiadas para instalacionesfotovoltaicas.

APLICACIONES

e (Casas, campers, barcos, estaciones de montafia. Semaforos y sefiales de trafico.
e lluminacidn en callesy parques. Estaciones de medida, estaciones de bombeo, etc.
Modelo \% Capacidad C100 (Ah) Dimensiones (mm) Peso(Kg)
Largo ancho alto

POWER SUN 55 SOLAR 12 55 210 175 190 154
POWER SUN 85 SOLAR 12 85 278 175 190 20
POWER SUN 100 SOLAR 12 100 272 175 225 23
POWER SUN 110 SOLAR 12 110 378 175 190 24
POWER SUN 130 SOLAR 12 130 345 175 232 30
POWER SUN 160 SOLAR 12 160 514 175 210 32.5
POWER SUN 250 SOLAR 12 250 518 276 242 64

NUMERO DE CICLOS EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD DE DESCARGA
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OPERACION
« Curvas de carga: WUa, |Ua, IUoU y IUloU. » La bateria debe ser recargada al 100% al menos cada 1-4 semanas:.
« No descargar la bateria por encima del 80%. « El trabajo en flotacion a fensiones muy altas puede suponer un consumo

excesivo de agua.



